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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 
изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации 
маски панорамной МАГ-3Л (далее по тексту – маска), изготовленной 
по ТУ 2568-455-05795731-2010.

1 Описание и работа маски

1.1 Назначение маски
1.1.1 Маска используется в качестве лицевой части для фильтрующих 

и изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД).

Маска предназначена для подачи очищенного воздуха в органы 
дыхания человека и одновременной защиты лица и глаз от попадания 
вредных веществ.

1.1.2 В соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015 маска относится к категории 
3 (СL 3).

1.1.3 Маска работоспособна во всех климатических регионах при 
температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С.

1.2. Технические характеристики маски
1.2.1 Начальное сопротивление потоку воздуха при постоянном 

объемном расходе 160 дм3/мин или синусоидальном потоке 50 дм3/мин 
(25 циклов/мин; 2,0 дм3/ход), Па (мм вод. ст.), не более:	

на вдохе	 – 250 (25,5);
на выдохе	 – 300 (30,6).
1.2.2 Коэффициент подсоса под маску, %, не более:    	 – 0,0001.
1.2.3 Разборчивость речи, %, не менее	 – 80.
1.2.4 Масса, г, не более	 – 700.
1.2.5 Маска выпускается одного типоразмера.
1.2.6 Маска выпускается с одним узлом вдоха с левой стороны.
1.2.7 Маску эксплуатируют с противоаэрозольными, противогазовыми 

или комбинированными фильтрами, имеющими круглую резьбу 
наружным диаметром 40 мм по ГОСТ 8762-75 или ГОСТ Р 12.4.214-99. 
Подсоединение фильтров осуществляется непосредственно к маске 
или с помощью соединительной трубки.

1.3 Комплектность маски
1.3.1 Комплект маски варианта поставки «Классический»:
– маска	 – 1 шт.;
– пакет полиэтиленовый	 – 1 шт.;
– Руководство по эксплуатации	 – 1 экз. с изделием.
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1.3.2 По заявке потребителя маска поставляется упакованной в                              
индивидуальную коробку.

Комплект маски варианта поставки «Персональный»:
– маска	 – 1 шт.;
– пакет полиэтиленовый	 – 1 шт.;
– Руководство по эксплуатации 	 – 1 экз. с изделием;
– коробка	 – 1 шт.

1.4 Устройство и работа маски и ее составных частей
1.4.1 Принцип защитного действия маски основан на подаче воздуха, 

предварительно очищенного фильтром, к органам дыхания человека и 
одновременной защите лица и глаз от воздействия вредных веществ.

1.4.2 Маска (рисунок 1) состоит из уплотнителя (1), закреплённого 
на стекле-корпусе (2) с помощью оправы верхней (3) и оправы нижней 
(4) с помощью двух винтов (5) и двух гаек (6), закреплённой на стекле-
корпусе клапанной коробки  (7) с установленным на ней подмасочником 
(8), одного узла клапана вдоха с резьбовыми горловинами (9) и оголовья 
(10), закреплённого на уплотнителе с помощью пряжек (11) и кнопок (12).

 1.4.2.1 Уплотнитель (1) отформован из резины и имеет двойной 
обтюратор и пять ушков (два височных, два щечных и одно лобное). 
Височные и лобное ушка имеют по одному отверстию, щечные – по два 
отверстия для кнопок. Двойной обтюратор служит для обеспечения 
герметичности подмасочного пространства маски на голове человека.

1.4.2.2 Стекло-корпус (2) служит для обеспечения пользователю 
широкопанорамного обзора.

1.4.2.3 Подмасочник (8) состоит из корпуса и двух клапанов вдоха 
(13). 

1.4.2.3.1 Корпус подмасочника выполнен из изолирующего 
материала и, закрывая нос, рот и подбородок, обеспечивает подачу 
очищенного воздуха через клапаны вдоха к органам дыхания человека. 
Обтюратор корпуса подмасочника обеспечивает плотное прилегание 
подмасочника к лицу.

1.4.2.3.2 Узел клапана вдоха маски состоит из пластмассовой 
седловины клапана вдоха с лепестком клапана вдоха, закрепленной на 
стекле-корпусе с помощью гайки.

1.4.2.3.3 Подмасочник препятствует запотеванию стекла-корпуса и 
уменьшает содержание выдыхаемого углекислого газа во вдыхаемом 
воздухе. При использовании в условиях низких температур для 
дополнительной защиты стекла-корпуса от запотевания рекомендуется 
применять средство против запотевания стекла.
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1 – уплотнитель; 	 7 – клапанная коробка;	 13 – клапан вдоха;
2 – стекло-корпус;	 8 – подмасочник;	 14 – клапан выдоха;
3 – оправа верхняя;	 9 – узел клапана вдоха;	 15 – экран;
4 – оправа нижняя; 	 10 – оголовье;	 17 – накладка 
5 – винт;	 11 – пряжка; 	         металлическая.
6 – гайка;	 12 – кнопка;

Рисунок 1 – Маска панорамная МАГ-3Л
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1.4.2.4 Клапанная коробка (7) содержит клапан выдоха и мембранный 
узел.

1.4.2.4.1 Клапан выдоха (14), имеющий два расположенных 
последовательно лепестка клапана выдоха, служит для удаления 
выдыхаемого человеком воздуха и при этом предотвращает попадание 
неочищенного воздуха из атмосферы. Наружный лепесток клапана 
выдоха защищён экраном (15).

1.4.2.4.2 Мембранный узел служит для речевого общения с 
сохранением разборчивости речи, в том числе при подаче команд и 
работе на средствах связи.

1.4.2.5 Оголовье служит для крепления маски на голове человека 
и состоит из затылочной пластины, двух височных лямок, двух щечных 
лямок, одной лобной лямки, пяти пряжек.

Лямки оголовья крепятся к корпусу маски с помощью пряжек и 
кнопок.

На каждой лямке имеются поперечные зубцы, служащие для 
надежного закрепления лямок в пряжках.

Лямки на концах расширены в виде ограничителей, 
предотвращающих выскальзывание лямок из пряжек.

1.4.2.6 Узлы вдоха состоят из седловины клапана вдоха с резьбовой 
горловиной и лепестка клапана вдоха. Резьбовые горловины 
предназначены для подсоединения фильтра или соединительной 
трубки. 

1.4.2.7 В лобной части маски на оправу верхнюю установлена 
защитная металлическая накладка (17).

1.5 Маркировка
1.5.1 Маркировка маски выполнена на внутренней стороне стекла-

корпуса в подбородочной части маски с помощью трудноудаляемой 
этикетки или методом тампопечати. Маркировка содержит:

– товарный знак организации-изготовителя;
– краткое наименование изделия «Маска МАГ-3Л»;
– обозначение технических условий «ТУ 2568-455-05795731-2010»;
– Единый Знак обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза «ЕАС»; 
– обозначение стандарта «ГОСТ 12.4.293-2015»;
– категорию маски «CL 3», указываемую непосредственно за 

номером стандарта;
– обозначение технического регламента Таможенного союза 

«ТР ТС 019/2011»;



6

– обозначение резьбы «Резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75» или 
«Резьба Кр 40×3,5 ГОСТ Р 12.4.214-99»;

– надпись: «См. указания по эксплуатации» или соответствующую 
пиктограмму в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2012;

– дополнительную идентификацию организации-изготовителя 
(наименование страны-изготовителя, наименование изготовителя, 
юридический адрес и другую информацию по усмотрению организации-
изготовителя). 

1.5.1.1 На наружную сторону щёчной части стекла-корпуса 
несмываемой водой краской темного цвета нанесены номер партии и 
дата изготовления (четыре цифры года и месяц).

1.5.2 Маркировка пакета
1.5.2.1 На индивидуальную упаковку – полиэтиленовый пакет 

допускается наклеивать этикетку с липким слоем. Маркировка содержит:
– товарный знак организации-изготовителя;
– краткое наименование изделия «Маска МАГ-3Л»;
– обозначение технических условий «ТУ 2568-455-05795731-2010»;
– Единый Знак обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза «ЕАС»; 
– обозначение стандарта «ГОСТ 12.4.293-2015»;
– категорию маски «CL 3», указываемую непосредственно за 

номером стандарта;
– обозначение технического регламента Таможенного союза 

«ТР ТС 019/2011»;
– обозначение резьбы «Резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75» или 

«Резьба Кр 40×3,5 ГОСТ Р 12.4.214-99»;
– надпись: «Маски используются без ограничений, связанных с 

состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями 
пользователей. Возрастное ограничение использования маски в составе 
противогаза устанавливается в соответствии с законодательством 
по возрастному ограничению промышленного персонала и 
совершеннолетнего населения»;

– надпись: «См. указания по эксплуатации» или соответствующую 
пиктограмму в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2012;

– надпись: «Общие сведения о способах ухода за маской смотрите п. 
2.2 Руководства по эксплуатации РЭ 32.99.11-912-05795731»;

– надпись: «Утилизация: как отходы 4 класса опасности»;
– штрихкод;
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– надпись: «Гарантийный срок хранения масок в упаковке 
организации-изготовителя с даты приемки – 13,5 лет»;

– дополнительную идентификацию организации-изготовителя 
(наименование страны-изготовителя, наименование изготовителя, 
юридический адрес и другую информацию по усмотрению организации-
изготовителя). 

1.5.3 Маркировка коробки для индивидуальной упаковки
– товарный знак организации-изготовителя;
– наименование изделия «Маска МАГ-3Л»;
– обозначение технических условий «ТУ 2568-455-05795731-2010»;
– Единый Знак обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного  союза «ЕАС»; 
– обозначение стандарта «ГОСТ 12.4.293-2015»;
– категорию маски «CL 3», указываемую непосредственно за 

номером стандарта; 
– обозначение технического регламента Таможенного союза 

«ТР ТС 019/2011»;
– обозначение резьбы «Резьба круглая 40×4 ГОСТ 8762-75 или 

«Резьба  Кр 40×3,5 ГОСТ Р 12.4.214-99»;
– надпись: «Маски используются без ограничений, связанных с 

состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями 
пользователей. Возрастное ограничение использования маски в составе 
противогаза устанавливается в  соответствии с законодательством 
по возрастному ограничению промышленного  персонала и 
совершеннолетнего населения»;

– надпись: «См. указания по эксплуатации» или соответствующую 
пиктограмму в соответствии с ГОСТ 12.4.235;

– надпись: «Общие сведения о способах ухода за маской смотрите 
п.2.2  Руководства по эксплуатации РЭ 32.99.11-912-05795731»;

– надпись: «Утилизация: как отходы 4 класса опасности»;
– дополнительную идентификацию организации-изготовителя 

(наименование страны-изготовителя, наименование изготовителя, 
юридический адрес и другую информацию по усмотрению организации-
изготовителя).

– номер партии;
– дату изготовления (в формате YYYY/MM год и месяц);
– дату истечения срока годности (год и месяц) или эквивалентную 

пиктограмму в соответствии с ГОСТ 12.4.294, где код «YYYY/MM» означает 
год и месяц;
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– надпись на коробке «Номер партии/ четыре цифры года и месяц 
изготовления маски/ четыре цифры года и месяц истечения срока 
годности маски в виде кода ХХ/YYYY.MM/YYYY.MM указаны на дне 
коробки;

– надпись: «Инструкция по эксплуатации вложена в коробку»;
– штрихкод.
На индивидуальной коробке допускается наличие манипуляционных 

знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Пределы 
температур».

Все надписи на коробке для индивидуальной упаковки должны 
быть четкими и нанесены краской, несмываемой водой.

1.5.4 Маркировка ящика с масками
1.5.4.1 На передней и обеих торцевых стенках ящика с масками 

нанесены манипуляционные знаки: «Верх», «Хрупкое. Осторожно», 
«Беречь от влаги».

1.5.4.2 На торцевые стенки ящика с масками МАГ-3Л нанесена 
маркировка, содержащая:

– товарный знак организации-изготовителя;
– наименование изделия «Маска панорамная МАГ-3Л»;
– обозначение технических условий «ТУ 2568-455-05795731-2010»;
– Единый Знак обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза «ЕАС»; 
– обозначение стандарта «ГОСТ 12.4.293-2015»;
– категорию маски «CL 3», указываемую непосредственно за 

номером стандарта;
– обозначение технического регламента Таможенного союза 

«ТР ТС 019/2011»;
– обозначение резьбы «Резьба круглая 40х4 ГОСТ  8762-75» или 

«Резьба Кр 40×3,5 ГОСТ Р 12.4.214-99»;
– надпись: «См. указания по эксплуатации» или соответствующую 

пиктограмму в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2012;
–  дополнительную идентификацию организации-изготовителя 

(наименование страны-изготовителя, наименование изготовителя, 
юридический адрес и другую информацию по усмотрению организации-
изготовителя);

– номер партии; 
– номер ящика, вес брутто;
– количество масок в ящике;
– надпись: Руководство по эксплуатации – 1 экземпляр с изделием;



9

– дату изготовления (четыре цифры года и месяц);
– срок годности (год и месяц) или эквивалентную пиктограмму в 

соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015, где код «YYYY / MM» означает год и 
месяц;

– штрихкод.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Не допускается использовать маску людям, имеющим 

бакенбарды, щетину, бороду, прическу, препятствующую плотному 
прилеганию маски к лицу, что может привести к попаданию вредных 
веществ под маску по линии обтюрации (помимо фильтра).

2.1.2 Маски используются без ограничений, связанных с состоянием 
здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей. 
Возрастное ограничение использования маски в составе противогаза 
устанавливается в соответствии с законодательством по возрастному 
ограничению промышленного персонала и совершеннолетнего 
населения.

2.1.3 Маски не содержат материалов, которые в процессе 
эксплуатации могут привести к искрообразованию.

2.2 Подготовка маски к использованию и ее эксплуатация
2.2.1 Проверка комплектности и исправности маски
2.2.1.1 При получении маски необходимо:
– вынуть маску из пакета;
– проверить целостность стекла-корпуса маски, уплотнителя, лямок 

наголовника, подмасочника, а также наличие пряжек.
2.2.1.2 При обнаружении дефектов необходимо заменить маску на 

новую и провести осмотр как указано в п.2.2.1.1.
2.2.2 Эксплуатация маски
2.2.2.1  Перед эксплуатацией при отрицательных температурах для 

предотвращения запотевания стекла-корпуса маски рекомендуется 
нанести на него средство против запотевания, в соответствии с 
инструкцией к этому средству.

2.2.2.2 После эксплуатации необходимо:
– протереть уплотнитель и подмасочник маски снаружи и внутри 

чистой тканью, слегка смоченной водой;
– просушить маску при комнатной температуре;
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– протереть мягкой сухой чистой тканью стекло-корпус с обеих 
сторон.

ВНИМАНИЕ! САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАЗБОРКА И СБОРКА МАСКИ 
ЗАПРЕЩЕНА.

2.2.3 Надевание маски
2.2.3.1 Надевание маски необходимо проводить в следующей 

последовательности:
– подсоединить фильтр непосредственно к маске или с помощью 

соединительной трубки;
– распустить лямки оголовья до ограничителей;
– убрать волосы со лба и висков, чтобы они не попали под обтюратор 

маски;
– надеть маску, для чего взять маску обеими руками за щечные 

лямки оголовья, растянуть лямки в стороны, зафиксировать подбородок 
в нижнем углублении обтюратора подмасочника и движением рук вверх 
и назад натянуть оголовье на голову;

– придерживая одной рукой маску за клапанную коробку, проверить 
правильность размещения подбородка в углублении обтюратора, 
другой рукой подтянуть до упора лобную лямку;

– подтянуть височные и щечные лямки оголовья до упора;
– устранить перекос маски, подвороты обтюратора и лямок 

оголовья. Убедиться в том, что обтюратор маски и подмасочник плотно, 
без перекосов прилегают к лицу, как в состоянии покоя, так и при 
движении головой влево – вправо и вверх – вниз.

2.2.3.2 Для проверки правильности надевания маски, ее сборки с 
фильтром и исправности необходимо:

– надеть маску (см. п. 2.2.1);
– закрыть ладонью отверстие в дне фильтра;
– сделать 3–4 попытки глубокого вдоха.
Если воздух не поступает в маску, то она исправна и надета 

правильно, сборка маски с фильтром произведена герметично.
Если воздух при вдохе проходит в маску, то либо маска негерметична, 

либо негерметично соединение маски с фильтром.
В этом случае сначала следует убедиться в герметичности 

соединения маски с фильтром. Для этого необходимо:
– отсоединить от маски фильтр;
– закрыть ладонью отверстие для подсоединения фильтра;
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– попытаться сделать 3–4 глубоких вдоха.
Если дышать невозможно, то маска исправна, надета правильно, а 

соединение маски с фильтром было произведено негерметично. В этом 
случае необходимо снова присоединить фильтр к маске и повторить 
проверку как указано выше.

Если воздух проходит под маску, то она или надета неправильно, 
или неисправна. Необходимо снять и заново надеть маску или заменить 
ее на исправную.

2.3 Дезинфекция
2.3.1 В случае необходимости перед первым применением и после 

каждого применения маску подвергнуть дезинфекции в соответствии с 
МУ-287-113, п. 2.10, таблица 2.2.

2.3.2 Маску дезинфицируют химическим методом: окунанием 
в 4,0 % водный раствор перекиси водорода и 0,5 % моющего средства 
(типа Прогресс, Астра, Лотос) с последующим промыванием проточной 
водой до полного удаления запаха дезинфицирующего средства,  
протиркой мягкой сухой салфеткой и сушкой при температуре не более 
50 °С до исчезновения видимой влаги.

2.3.3 Маску используют до износа, визуально оценивая целостность 
деталей, клапана выдоха, обтюратора и стекла-корпуса.

3 Транспортирование и хранение

3.1 В промежутках между использованием хранить маску 
необходимо в полиэтиленовом пакете в чистом сухом помещении вдали 
от отопительных приборов, оберегая от увлажнения, механических 
воздействий и воздействия прямых солнечных лучей.

3.2 Условия транспортирования и хранения ящиков с масками 
в части воздействия климатических факторов внешней среды 
должны соответствовать условиям группы 5ОЖ4 по ГОСТ 15150-69 (при 
температуре от минус 50 °С до плюс 50  °С). Максимальная влажность 
при хранении 98 %. Ящики с масками не допускается подвергать 
ударным нагрузкам и воздействию агрессивных веществ.

Ящики с масками следует хранить штабелями не более шести 
ящиков по высоте. Расстояние между штабелями – не менее 0,8 м. 
Штабели приподнять над полом на высоту не менее 0,2 м.

3.3 После хранения при температуре воздуха ниже 0 °С перед 
использованием маски должны быть выдержаны не менее 24 ч при 
температуре воздуха (20±5) °С.
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Организация-изготовитель: АО «Сорбент»
Россия, 614042, г. Пермь, ул. Гальперина, 6

Тел. 8 800 70 70 076 (по России звонок бесплатный)
e-mail: siz.sorbent@zelinskygroup.com

www.protivogaz.ru

3.4 Транспортирование ящиков с масками производят любым видом 
транспорта в крытых транспортных средствах. При транспортировании 
необходимо предохранять маски от механических повреждений 
и попадания атмосферных осадков. При перевозке любым видом 
транспорта ящики (коробки) с масками необходимо закреплять так, 
чтобы было исключено их произвольное перемещение.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Организация-изготовитель гарантирует соответствие масок 
требованиям технических условий ТУ 2568-455-05795731-2010 при 
соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и 
эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок хранения масок в упаковке организации-
изготовителя с даты приемки – 13,5 лет. Срок службы зависит от условий 
эксплуатации, но в пределах гарантийного срока хранения.

4.3 Маска безопасна для здоровья человека. В процессе эксплуатации 
маски при взаимодействии вредных веществ, содержащихся в воздухе, 
с материалами маски не выделяется опасных для здоровья человека 
веществ.

5 Утилизация

5.1 Отработанные маски подлежат уничтожению на полигонах для 
хранения, утилизации промышленных отходов 4 класса опасности с 
учетом требований ГОСТ Р 52108-2003.


