
    Приложите респиратор
к лицу так, чтобы нижняя
часть находилась под
подбородком, а верхняя
— на переносице.
Натяните верхнюю
резинку на затылок.

    Поместите нижнюю резинку
оголовья на шее чуть ниже
ушей. Важно: НЕ ТЯНИТЕ
резинки через каску.

Наши респираторы обеспечивают
надежную защиту и удобны при
использовании

ЗАЩИТА СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ С КОМФОРТОМ
Если вы ощущаете
поток воздуха,
возможно,
респиратор неплотно
прилегает к лицу.
Попробуйте
поправить его, чтобы
он плотно закрывал
рот и нос.

   Внимательно осмотрите
респиратор и его
маркировку. Убедитесь, что
уровень его защиты
соответствует степени
запыленности.

    Положите респиратор
на ладонь так, чтобы его
носовая часть лежала на
пальцах, а резинки
свободно свисали под
кистью.

FFP1 - 
FFP2 - 
FFP3 - 

до 4 ПДК
до 12 ПДК
до 50 ПДК

Производство средств индивидуальной 
защиты органов дыхания АО ВМ

Тел.: 8-800-250-84-74

vmplant.ru

    Обеими руками
подогните носовой
зажим, чтобы он
плотно прилегал к
переносице и лицу

   Если у вас респиратор
с клапаном выдоха,
сделайте ВДОХ, если без
клапана — ВЫДОХ.

    Проверьте, насколько
плотно прилегает
респиратор: для этого
полностью закройте его
руками. 


