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Если вы обнаружили утечку воздуха по
краям полумаски, попробуйте устранить её,
отрегулировав положение резинок. Затем
повторите действия, описанные в пункте 7.

Дышите легко
и безопасно

1

   Возьмите носовой зажим пальцами
обеих рук: указательными — за
верхнюю часть, а большими — за
нижнюю. Слегка согните середину
зажима. Разверните фильтрующую
полумаску, потянув за её верхнюю и
нижнюю части. Она должна принять
форму чаши. Резинки должны
оставаться на верхней части
полумаски.
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   Наденьте фильтрующую полумаску
так, чтобы её нижняя часть
находилась под подбородком, а
носовой зажим — на переносице.
Одной рукой придерживайте маску
на лице, а другой плотно натяните
нижнюю часть под подбородок.

   Возьмите первую резинку и
протяните её над головой, расположив
на шее чуть ниже ушей. Вторую резинку
также протяните над головой и
разместите её на затылке. Убедитесь,
что резинки не перекручиваются.
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    При необходимости сдвиньте
полумаску в более удобное
положение, используя ушки на ее
боковых сторонах. Убедитесь, что
фильтрующая полумаска полностью
развернута, её края плотно
прилегают к лицу.
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   Отрегулируйте положение
респиратора, потянув за нижний
край под подбородком,
одновременно удерживая верхний
край на носу.
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Используйте Вашу фильтрующую
полумаску правильно

   Положите кончики пальцев обеих
рук на верхнюю часть носового
зажима. Подогните носовой зажим
обеими руками, чтобы он плотно
прилегал к носу и лицу.
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Фильтрующая полумаская ВМ 9100 предназначена для
защиты от пыли, твердых и жидких аэрозолей

Проверьте, насколько плотно прилегает
респиратор. Чтобы убедиться, что
фильтрующая полумаска плотно прилегает
к лицу, закройте её обеими руками и
выдохните. Постарайтесь не двигать
фильтрующую полумаску. Если у вас
респиратор с клапаном выдоха, сделайте
ВДОХ, если без клапана — ВЫДОХ
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Если вы заметили, что воздух выходит из
фильтрующей полумаски в районе носа,
отрегулируйте носовой зажим, как описано
в шаге 6


