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   ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» 
г. Алматы, ул. Халиуллина, 160; г. Алматы, пр. Рыскулова, 93 

тел. +7 727 352 84 10, 352 84 11, факс 352 84 14 

 
Аттестат аккредитации № KZ.Т.02.0360 

от «21» июня 2019 года, действителен до «21» июня 2024 года 

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан 

 

   

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № СИЗ/019/201223/4 

от «20» декабря 2023 г. 

Дата отбора образцов (проб) / Дата письма: 12.10.2023 г. 

Наименование продукции: Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей серии ВМ 9100, модели ВМ 9162 

FFP2 NR D 

Количество образцов/проб (серийные номера при наличии): 54 шт., рег. №№: C301023/4-4/1 – C301023/4-4/54, сер. №№: б/н 

Изготовитель, страна: Акционерное Общество ВМ, 108811, Россия, город Москва, Киевское шоссе, 22-й километр (п. Московский), домовл. 6, строение 1. Адрес места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143600, Россия, Московская область, г. Волоколамск, р-н Волоколамский, Рижское шоссе, д.2 

Наименование заявителя (заказчика), адрес: Акционерное Общество ВМ, 108811, Россия, город Москва, Киевское шоссе, 22-й километр (п. Московский), домовл. 6, 

строение 1 

Основание на проведение испытаний: направление № ТР ТС-95/23 от 12.10.2023 г. Органа по сертификации ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 105043, Россия,  

г. Москва, 4-ая Парковая ул., д. 29 

Дата приема на испытания: 30.10.2023 г. 

Дата (ы) проведения испытаний: 27.11.2023 – 20.12.2023 г. 

Нормативный документ, устанавливающий требования на продукцию: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» пункт 4.2 подпункты 1, 2-4, 

6, 7, 12, пункт 4.4 подпункты 7 (показатели: ограничение поля зрения, содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, работоспособность после механического 

и температурного воздействия), 8, 10 (показатели: коэффициент проникания через фильтрующую полумаску, проницаемость фильтрующего материала, начальное 

сопротивление воздушному потоку на вдохе и на выдохе, защита клапана выдоха от попадания грязи и механических повреждений, сопротивление воздушному по-

току на вдохе и выдохе после запыления), 16, пункты 4.10-4.13; ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+А1:2009) «Система стандартов безопасности труда. Средства инди-

видуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» раздел 5, подразделы 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 

7.12, 7.15, 7.16, 7.17.2.1, 8.3.2, 8.3.3 

Вид испытаний: для оценки соответствия 

Условия окружающей среды при проведении испытаний: 

Температура окружающей среды: 20-22 oC (лаборатория по испытаниям средств индивидуальной защиты), 20-21 oC (лаборатория физико-химических испытаний); 

Относительная влажность воздуха: 65-67 % (лаборатория по испытаниям средств индивидуальной защиты), 71-72 % (лаборатория физико-химических испытаний) 

Условия окружающей среды при проведении токсикологических испытаний / по биологической безопасности:* 

Температура окружающей среды: 18-20 oC 

Относительная влажность воздуха: 63-65 % 

Условия окружающей среды при проведении испытаний вне испытательного центра:* – 

Дополнительная информация:* лицевая часть: полипропиленовое волокно; ремни крепления: полиизопрен; носовой зажим: алюминий; носовой уплотнитель: вспенен-

ный полиуретан; корпус клапана выдоха: полипропропилен; мембрана клапана выдоха: полиизопрен 

  РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
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Наименование  

показателя, ед. изм. 

Рег. № 

образца(ов) 

Пункт НД на  

требования, установленная норма 
Фактические значения 

НД на метод 

испытаний  
1 2 3 4 5 

Маркировка C301023/4-4/1-54 ТР ТС 019/2011 п.4.2 п.п.12 
в эксплуатационной документации к сред-
ствам индивидуальной защиты должны ука-
зываться комплектность, срок хранения или 
годности, гарантийный срок (для средств 
индивидуальной защиты, теряющих защит-
ные свойства в процессе хранения и (или) 
эксплуатации), правила безопасного хране-
ния, использования (эксплуатации и ухода), 
транспортировки и утилизации, а также при 
необходимости климатическое исполнение 
средств индивидуальной защиты и правила 
их дегазации, дезактивации, дезинфекции, а 
также способы подтверждения их защитных 
свойств. 

Содержится в следующих разделах ин-

струкции по эксплуатации: «Предупре-

ждения и ограничения по использова-

нию», «Инструкция по надеванию», 

«Проверка плотности прилегания», 

«Хранение и транспортировка». 

ГОСТ 12.4.294-2015 

(EN 

149:2001+А1:2009) 

 

ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п.8 

фильтрующие средства индивидуальной за-

щиты органов дыхания в зависимости от их 

эффективности подразделяются на три 

класса - низкой, средней и высокой эффек-

тивности; 
ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+А1:2009) 
р.5 
Фильтрующие полумаски для защиты от 
аэрозолей подразделяют на три класса в за-
висимости от их фильтрующей эффективно-
сти и обозначают: 
− FFP1 - низкая эффективность; 
− FFP2 - средняя эффективность; 
− FFP3 - высокая эффективность. 
Степень защиты, предусматриваемая изде-
лием FFP2 или FFP3, включает степень за-
щиты, предусматриваемую изделием более 
низкого класса или классов. 
Кроме того, фильтрующие полумаски клас-
сифицируют как одноразовые (для примене-
ния только в течение одной смены) и много-
разовые (для применения в течение более 
одной смены). 

Согласно маркировкам изготовителя, 

полумаски фильтрующие для защиты 

от аэрозолей серии ВМ 9100, модели 

ВМ 9162 FFP2 – средней эффективно-

сти для защиты от аэрозолей, NR – 

предназначены для использования 

только в течение одной смены 
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1 2 3 4 5 
ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п.16 
изготовитель фильтрующих средств инди-
видуальной защиты органов дыхания, 
предусмотренных подпунктами 7-15 насто-
ящего пункта, в эксплуатационной докумен-
тации и (или) на упаковке к изделию должен 
указывать виды веществ, от которых обес-
печивается защита, их концентрацию, коэф-
фициент защиты, особенности применения 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания, обусловленные возрастом пользо-
вателей и их физиогномическими особенно-
стями (размер головы, геометрические пара-
метры лица и шеи, наличие бороды, усов, 
длинных волос, очков и дефектов лица); 

В эксплуатационной документации и 

на упаковке содержится: «Данные из-

делия должны использоваться для за-

щиты пользователя от твердых и плохо 

испаряемых жидких аэрозолей в соот-

ветствии с их классификацией: FFP2 

до 12 ПДК. 

Не используйте при наличии бороды 

или другого волосяного покрова на 

лице, так как в этом случае может 

ухудшиться контакт изделия с кожей 

лица, что препятствует хорошему при-

леганию.» 

ТР ТС 019/2011 п.4.10 

каждая единица средств индивидуальной 

защиты, включая сменные комплектующие 

изделия, должна иметь маркировку. Марки-

ровка наносится непосредственно на изде-

лие и на потребительскую упаковку. Мар-

кировку на потребительской упаковке 

можно не наносить в случае, если упаковка 

прозрачная и обеспечивает разборчивость, 

легкочитаемость нанесенной на изделие 

маркировки. 
Если маркировку невозможно нанести непо-
средственно на изделие, она наносится на 
трудноудаляемую этикетку, прикреплен-
ную к изделию. 
При отсутствии возможности нанесения 
маркировки в полном объеме непосред-
ственно на само изделие, допускается не 
наносить часть информации в маркировке, 
при условии, что соответствующая инфор-
мация нанесена на индивидуальную упа-
ковку изделия и на прикрепленную к изде-
лию трудноудаляемую этикетку. 
На СИЗОД с изолирующей или фильтрую-
щей лицевой частью допускается наносить 

Маркировка на изделии:  

- внешняя лицевая часть фильтрующей 

полумаски; 

Маркировка на потребительской упа-

ковке (10 шт.): 

- картонная коробка 
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1 2 3 4 5 

маркировку только на индивидуальную 

упаковку, а при ее отсутствии - на группо-

вую упаковку при условии маркировки 

всех комплектующих; 

 

Маркировка, наносимая непосредственно 

на изделие или на трудноудаляемую эти-

кетку, прикреплённую к изделию, должна 

содержать: 

Маркировка, нанесённая непосред-

ственно на полумаску см. Приложение 

№ 1, содержит: 

- наименование изделия (при наличии – 

наименование модели, кода, артикула) 

Содержит: «9162» 

- наименование изготовителя и (или) его 

товарный знак (при наличии) 

Содержит: «ВМ» 

- защитные свойства Содержит: «FFP2 NR D» 

- размер (при наличии) Содержит пиктограмму, указывающую 

на то, что пользователи должны ознако-

миться с информацией, представленной 

производителем. 

- обозначение настоящего технического ре-

гламента Таможенного союза, требованиям 

которого должно соответствовать средство 

индивидуальной защиты 

Содержит обозначение «ТР ТС 

019/2011» 

- единый знак обращения продукции на 

рынке государств-членов Таможенного со-

юза 

Содержит обозначение «ЕАС» 

- дату (месяц, год) изготовления или дату 

окончания срока годности, если она уста-

новлена 

Содержит дату окончания срока годно-

сти в формате ГГГГ/ММ/ДД: 

2026/10/10 

- сведения о классе защиты и климатиче-

ском поясе, определяемом в соответствии с 

таблицей 3 приложения N 3  настоящего 

технического регламента Таможенного со-

юза и в котором могут применяться сред-

ства индивидуальной защиты (при необхо-

димости) 

Требование не применимо. 

- сведения о способах ухода и требованиях 

к утилизации средства индивидуальной за-

щиты 

Содержит пиктограмму по утилизации 

и ее расшифровку: «Утилизируйте в со-

ответствии с местными правилами. Для 

безопасной утилизации загрязненного  

kodeks://link/d?nd=902320567&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KF
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 изделия следуйте требованиям законо-

дательства РФ по утилизации опасных 

отходов. Данные изделия запрещается 

утилизировать совместно с бытовыми 

отходами.» 

- сведения о документе, в соответствии с 

которым изготовлено средство индивиду-

альной защиты; 

Содержит обозначение технических 

условий: «ТУ 32.99.11-007-11502704-

2019» 

- другую информацию в соответствии с до-

кументацией изготовителя 

Не содержит 

информация должна наноситься любым ре-
льефным способом (в том числе тиснение, 
шелкография, гравировка, литье, штам-
повка) либо трудноудаляемой краской 
непосредственно на изделие или на трудно-
удаляемую этикетку, прикрепленную к из-
делию. Допускается нанесение информа-
ции в виде пиктограмм, которые могут ис-
пользоваться в качестве указателей опасно-
сти или области применения средств инди-
видуальной защиты. 
Информация должна быть легко читаемой, 
стойкой при хранении, перевозке, реализа-
ции и использовании продукции по назна-
чению в течение всего срока годности, 
срока службы и (или) гарантийного срока 
хранения 

Информация нанесена трудноудаляе-
мой краской непосредственно на полу-
маски. 

Маркировка образцов, представленных 

для испытаний, разборчивая и легко чи-

таемая.  

маркировка, наносимая на упаковку изде-
лия, должна содержать: 

Маркировка, нанесённая на упаковку, 

содержит: 
- наименование изделия (при наличии – 
наименование модели, кода, артикула) 

Содержит: «Полумаска фильтрующая 

для защиты от аэрозолей 9162» 
- наименование страны-изготовителя Содержит: «Страна-изготовитель: Рос-

сия» 
- наименование, юридический адрес и тор-
говую марку (при наличии) изготовителя 

Содержит: АО «ВМ» Место нахожде-

ния (адрес юридического лица): 

108811, Россия, г. Москва, п. Москов-

ский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, 

стр. 1 

ВМ 
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- обозначение настоящего технического ре-
гламента Таможенного союза, требованиям 
которого должно соответствовать средство 
индивидуальной защиты 

Содержит обозначение «ТР ТС 
019/2011» 

- размер (при наличии) Содержит: «Размер универсальный» 
- защитные свойства изделия Содержит: «Защитные свойства: класс 

защиты FFP2 NR D» 
- способы ухода за изделием (при необхо-
димости) 

Способы ухода отсутствуют. Изделие 

предназначено для использования в те-

чение одной смены. 

- дату изготовления, и (или) дату окончания 

срока годности, если установлены 

Содержит дату окончания срока годно-

сти в формате ММ ГГГГ: 10 2026 
- срок хранения для средств индивидуаль-
ной защиты, теряющих защитные свойства 
в процессе хранения 

Содержит: «Срок хранения – 3 года с 
даты изготовления» 

- единый знак обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного со-
юза 

Содержит обозначение «ЕАС» 

- величину опасного или вредного фактора, 
ограничивающего использование средства 
индивидуальной защиты (при наличии) 

Содержит: «Данные изделия должны 
использоваться для защиты пользова-
теля от твердых и плохо испаряемых 
жидких аэрозолей в концентрациях до 
12 ПДК» 

- ограничения по использованию, обуслов-
ленные возрастом, состоянием здоровья и 
другими физиологическими особенностями 
пользователей 

Содержит: «Не используйте при нали-
чии бороды или другого волосяного по-
крова на лице, так как в этом случае мо-
жет ухудшиться контакт изделия с ко-
жей лица, что препятствует хорошему 
прилеганию» 

- сведения о классе защиты и климатиче-
ском поясе, определяемом в соответствии с 
таблицей 3 приложения N 3 настоящего 
технического регламента Таможенного со-
юза, и в котором могут применяться сред-
ства индивидуальной защиты (при необхо-
димости) 

Требование не применимо 

- сведения о документе, в соответствии с 
которым изготовлено средство индивиду-
альной защиты 

Содержит обозначение технических 
условий: «ТУ 32.99.11-007-11502704-
2019» 

kodeks://link/d?nd=902320567&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KF
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- другую информацию в соответствии с до-
кументацией изготовителя 

Содержит пиктограмму: «Упаковка не 

предназначена для контакта с пище-

выми продуктами» 

ТР ТС 019/2011 п.4.11 
Маркировка и эксплуатационные доку-
менты выполняются на русском языке и 
при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государств- членов на 
государственном (государственных) языке 
(языках) государства-члена, на территории 
которого реализуется продукция. Торговое 
наименование продукции, зарегистриро-
ванный товарный знак, тип, марка, модель, 
артикул или код товара, наименование ино-
странного изготовителя и место его нахож-
дения могут быть нанесены с использова-
нием букв латинского алфавита. При необ-
ходимости допускается дополнительное 
нанесение маркировки на других языках 
при условии идентичности содержания с 
текстом. 

Маркировка и эксплуатационные доку-
менты выполнены на русском и казах-
ском языках. 

ТР ТС 019/2011 п.4.12 
Маркировка СИЗ должна быть разборчи-
вой, легкочитаемой и нанесена на поверх-
ность продукции (этикетки, упаковки), до-
ступную для осмотра без снятия упаковки, 
разборки или применения инструментов 

Маркировка полумасок, представлен-
ных для испытаний, разборчивая и 
легко читаемая, доступна для осмотра 
без применения инструментов. 

ТР ТС 019/2011 п.4.13 
Указания по эксплуатации средств индиви-
дуальной защиты включаются в эксплуата-
ционную документацию на средства инди-
видуальной защиты и должны содержать: 

Инструкция по эксплуатации, нанесена 

на потребительскую упаковку (картон-

ную коробку), содержит: 

- область применения Содержит: «Данные изделия должны 

использоваться для защиты пользова-

теля от твердых и плохо испаряемых 

жидких аэрозолей в соответствии с их 

классификацией:  
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 FFP2 до 12 ПДК. 

Полумаска фильтрующая для защиты 

от аэрозолей серии ВМ 9100 модель ВМ 

9162 FFP2 NR D применяется: 

• Чугунно-сталелитейное производство  

• Фармацевтика 

• Сельское хозяйство 

• Базовая обработка металлов 

• Судостроение/ремонт 

• Производство порошкообразных хи-

микатов 

• Упаковка продуктов питания и по-

рошкообразных материалов 

• Производство огнеупорных кирпичей 

и огнеупорных материалов 

• Строительство». 
- ограничения применения средств индиви-
дуальной защиты по факторам воздействия, 
а также по возрастным категориям и состо-
янию здоровья пользователей (при нали-
чии) 

Содержит: «Эти изделия не защищают 

от газов и паров. Не используйте в 

среде, концентрация кислорода в 

которой составляет менее 17%. (В 

каждой стране может быть установлен 

свой предельный уровень кислорода. 

При наличии сомнений обратитесь к 

специалисту). Не применяйте для 

защиты органов дыхания от 

неизвестных воздушных 

загрязнений/концентраций или при 

наличии мгновенной опасности для 

жизни и здоровья. 

Не используйте при наличии бороды 

или другого волосяного покрова на 

лице, так как в этом случае может ухуд-

шиться контакт изделия с кожей лица, 

что препятствует хорошему прилега-

нию» 

- порядок использования средств индивиду-
альной защиты (для средств индивидуаль-
ной защиты сложной конструкции) 

Cодержит инструкцию по надеванию: 

«См. Рис.1. 

Надевайте изделие чистыми руками. 

Перед каждым использованием 
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 необходимо проверить все компоненты  

1. Положите чашку фильтрующей по-

лумаски в руку, касаясь кончиками 

пальцев носовой пластинки, ре-

зинки оголовья должны свободно 

свисать с руки. 

2. Зацепите фильтрующую полумаску 

за подбородок, носовой пластин-

кой вверх. 

3. Расположите верхнюю резинку на 

затылке, а нижнюю резинку ниже 

ушей. 

4. Резинки не должны быть перекру-

ченными. 

5. С помощью двух рук обожмите но-

совую пластину по форме носа, 

удостоверьтесь в полном прилега-

нии и хорошей герметичности. Об-

жатие носовой пластины только с 

помощью одной руки может приве-

сти к снижению эффективности 

фильтрующей полумаски 

6. Перед использованием фильтрую-

щей полумаски всегда следует про-

верять плотность прилегания к 

лицу.» 

- требования к квалификации пользователя, 

порядок допуска к применению средств ин-

дивидуальной защиты (при наличии) 

Содержит: «Для правильного примене-

ния ознакомьтесь со всей информа-

цией, входящей в комплект поставки, и 

соблюдайте местные нормативы. За 

дополнительной информацией обра-

щайтесь в представительство АО ВМ» 
- вид средства индивидуальной защиты со-
гласно приложению 1 к настоящему техни-
ческому регламенту Таможенного союза; 

Содержит: «Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания.» 

- наименование средства индивидуальной 
защиты 

Полумаска фильтрующая для защиты 

от аэрозолей 

kodeks://link/d?nd=902320567&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KE
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- показатели защитных и эксплуатацион-

ных свойств средства индивидуальной за-

щиты согласно требованиям к информации 

для приобретателя (пользователя) и усло-

вия, при которых эти показатели достига-

ются 

Содержит: «Данные изделия должны 

использоваться для защиты пользова-

теля от твердых и плохо испаряемых 

жидких аэрозолей в соответствии с их 

классификацией: FFP2 до 12 ПДК». 

- сведения о способах безопасного приме-
нения средства индивидуальной защиты 

Информация содержится в разделах 

«Предупреждения и ограничения по 

использованию», «Инструкция по 

надеванию», «Проверка плотности 

прилегания» 
- порядок проведения обслуживания и пе-
риодических проверок средства индивиду-
альной защиты (при необходимости) 

Не содержит. Изделие предназначено 

для использования в течение одной 

смены 

- информацию о размере средства индиви-
дуальной защиты в единицах измерения, 
применяемых в государствах - членах Та-
моженного союза (при наличии) 

Содержит: «Размер универсальный». 

- правила, условия и сроки хранения сред-
ства индивидуальной защиты 

Содержит: «Изделие хранится при тем-
пературе от минус 20 оС до плюс 25 оС 
и относительной влажности воздуха не 
более 80%. Условия хранения могут 
превышать температуру 25 ⁰С и влаж-
ность 80% ограниченный период вре-
мени. Они могут быть увеличены до 38 
⁰С и 85% влажности, на срок не более 
трех месяцев. При хранении и транс-
портировке продукция должна нахо-
диться в оригинальной упаковке, необ-
ходимо обеспечивать целостность упа-
ковки и предотвращать попадание 
влаги на продукт. Не храните под воз-
действием прямого солнечного света. 
Не допускается совместное хранение 
полумасок с органическими раствори-
телями, лакокрасочными изделиями и 
маслами.»  

- требования к безопасной транспортировке 
средств индивидуальной защиты (при нали-
чии таких требований); 
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- требования по утилизации средства инди-

видуальной защиты (при наличии таких тре-

бований) 

Содержит буквенные обозначения в 
маркировке, применяемые пикто-
граммы и их расшифровку: «Утилиза-
ция: утилизировать в соответствии с 
требованиями федерального закона РФ 
«Об отходах производства и потребле-
ния» или локального законодательства. 
Запрещается утилизировать с быто-
выми отходами» 

- единый знак обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного со-
юза 

Содержит обозначение «ЕАС» 

- обозначение настоящего технического ре-
гламента Таможенного союза, требованиям 
которого должно соответствовать средство 
индивидуальной защиты 

Содержит обозначение «ТР ТС 

019/2011» 

- наименование страны-изготовителя и 
наименование изготовителя, его юридиче-
ский адрес 

Содержит: АО ВМ. Место нахождения 

(адрес юридического лица): 108811, 

Россия, г. Москва, п. Московский, Ки-

евское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1 

ВМ 
- сведения о документе, в соответствии с 
которым изготовлено средство индивиду-
альной защиты 

Содержит обозначение технических 

условий: «ТУ 32.99.11-007-11502704-

2019» 
- дату изготовления и/или срок хранения 
или дату истечения срока годности, если 
они установлены, допускается указание 
срока хранения с обязательным указанием 
информации о месте нанесения и способе 
определения даты изготовления или окон-
чания срока хранения 

Содержит: «Дата окончания срока год-

ности на изделии в формате 

ГГГГ/ММ/ДД и упаковке ф формате 

ММГГГГ где ГГГГ – год, ММ – месяц, 

ДД – день окончания срока годности» 

- срок хранения для средств индивидуаль-

ной защиты, теряющих защитные свойства 

в процессе хранения 

Содержит: «Срок хранения – 3 года с 

даты изготовления.» 

- гарантии изготовителя при использовании 

изделия по назначению 

Содержит: «Изготовитель гарантирует 

соответствие полумасок требованиям 

технических условий ту 32.99.11-006-

11502704-2019, а также требованиям  

ТР ТС 019/2011, при соблюдении усло-

вий транспортирования, хранения и 
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   эксплуатации установленных изгото-

вителем. 

Гарантийный срок годности при со-

блюдении условий хранения и сохра-

нении целостности упаковки – 3 года с 

даты изготовления.» 

 

Требование к компонентам (ма-
териалам) СИЗ  

C301023/4-4/1-54 ТР ТС 019/2011 п.4.2 п.п.1 
компоненты (материалы и швы) средства 
индивидуальной защиты, контактирующие 
с телом пользователя, не должны иметь вы-
ступы, которые могут вызвать раздражение 
кожи, намины, болевые ощущения или 
травму 

Детали фильтрующей полумаски, кото-
рые могут соприкасаться с лицом поль-
зователя, не имеют острых краёв и за-
усенцев, не вызывают раздражение 
кожи, намины, болевые ощущения или 
травму 

ГОСТ 12.4.294-2015 
(EN 
149:2001+А1:2009) 
п.8.2 

 C301023/4-4/3**** 

– 5**** 

C301023/4-4/6** – 

8** 

 

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 

149:2001+А1:2009) п.7.5 

Используемые в фильтрующей полумаске 

материалы должны обладать износостойко-

стью в течение всего периода, установлен-

ного для использования данной полумаски. 

Материалы полумасок не имеют види-

мых повреждений после предваритель-

ной подготовки образцов; 

ГОСТ 12.4.294-2015 
(EN 
149:2001+А1:2009) 
п.п.8.3.2-8.3.3 

  Материалы, из которых изготовлена филь-

трующая полумаска (лицевая часть и ремни 

крепления и/или оголовье), не должны пре-

терпевать изменений после проведения 

предварительной подготовки; 

После температурного в соответствии 

с п.п.8.3.2 ГОСТ 12.4.294-2015 и меха-

нического воздействия в соответствии 

с п.п.8.3.3 ГОСТ 12.4.294-2015 все 

элементы образцов полумаски филь-

трующей не были деформированы, не 

претерпели видимых изменений и со-

хранили свою работоспособность (см. 

результаты испытаний по п.4.4 п.п.10 

ТР ТС 019/2011: п.п.7.9.1, 7.9.2, п.7.11, 

п.7.16, п.7.17.2.1 ГОСТ 12.4.294-2015) 

 

Эргономика и конструкция  
 

C301023/4-4/1–54 

 

ТР ТС 019/2011 п.4.2 п.п.6 

средства индивидуальной защиты должны 

иметь конструкцию, соответствующую ан-

тропометрическим данным пользователя, 

при этом размеро-ростовочный ассорти-

мент должен учитывать все категории 

пользователей; 

ТР ТС 019/201 п.4.2 п.п.7 

удобство пользования должно обеспечи-

ваться с помощью систем регулирования и 

Размер полумаски универсальный. 

Ремни крепления, изготовленные из 

эластичной ленты, обеспечивают 

надежную фиксацию фильтрующей 

полумаски в нужном положении; 

ГОСТ 12.4.294-2015 
(EN 
149:2001+А1:2009) 
п.8.2 
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  фиксирования, а также подбором размер-

ного ряда; 

  

Ограничение поля зрения, %, не 

более 

C301023/4-4/9 ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п.7 

30 

19,8 ГОСТ 12.4.008-84 

C301023/4-4/10 19,8 

Содержание диоксида углерода 

во вдыхаемом воздухе, %, не бо-

лее 

C301023/4-4/9 ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п.7, 0,75 ГОСТ 12.4.294-2015 

(EN 

149:2001+А1:2009)  

п.8.7 

C301023/4-4/10 ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 

149:2001+А1:2009) п.7.12 

0,76 

 

C301023/4-4/11 1 0,76 

Клапаны вдоха и выдоха C301023/4-4/1–54 

 

ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п.10 

при наличии клапана выдоха в фильтрую-

щей полумаске он должен быть защищен от 

попадания грязи и механических поврежде-

ний 

Клапаны выдоха конструктивно защи-

щены от попадания грязи и механиче-

ских повреждений; 

ГОСТ 12.4.294-2015 

(EN 

149:2001+А1:2009) 

п.8.2 

 C301023/4-4/9 

C301023/4-4/7** – 

8** 

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 

149:2001+А1:2009) п.7.15 

Клапан выдоха должен сохранять работо-

способность после прохождения через него 

постоянного воздушного потока 300 

дм3/мин в течение 30 с; 

Клапаны выдоха сохраняют работоспо-

собность после прохождения постоян-

ного воздушного потока 300 дм3/мин в 

течение 30 с; 

ГОСТ 12.4.294-2015 

(EN 

149:2001+А1:2009) 

п.8.3.4 

 C301023/4-4/52 

C301023/4-4/7** 

C301023/4-4/8***** 

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 

149:2001+А1:2009) п.7.15 

Вмонтированный в фильтрующую полу-

маску корпус клапана выдоха должен вы-

держивать силу растяжения 10 Н, прило-

женную перпендикулярно к плоскости кла-

пана в течение 10 с; 

Корпуса клапанов выдоха выдержи-

вают силу растяжения 10 Н, направ-

ленную перпендикулярно к плоскости 

клапана в течение 10 с без поврежде-

ний; 

ГОСТ 12.4.294-2015 
(EN 
149:2001+А1:2009) 

п.8.8 

Устойчивость к воспламенению C301023/4-4/9–10 

C301023/4-4/6** 

– 7** 

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 

149:2001+А1:2009) п.7.11 

Фильтрующая полумаска не должна легко 

воспламеняться и гореть более 5 с после ее 

извлечения из пламени; 

В ходе проведения испытаний филь-

трующий материал, ремни крепления 

не воспламенялись; 

ГОСТ 12.4.294-2015 

(EN 

149:2001+А1:2009) 

п.п.8.6 

Начальное сопротивление воз-

душному потоку, Па, не более: 

- на вдохе (при расходе постоян-

ного воздушного потока 30 

дм3/мин) 

C301023/4-4/12 
ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п.10, 

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 

149:2001+А1:2009) п.7.16 

 

 

 

70 

17 
ГОСТ 12.4.294-2015 

(EN 

149:2001+А1:2009) 

п.8.9 

C301023/4-4/13 17 

C301023/4-4/14 18 

C301023/4-4/15**** 23 

C301023/4-4/16**** 22 

C301023/4-4/17**** 23 

C301023/4-4/18** 27 
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C301023/4-4/19** 27 

C301023/4-4/20** 28 

C301023/4-4/4***** 30 

C301023/4-4/5***** 29 

C301023/4-4/8***** 30 

- на вдохе (при расходе постоян-

ного воздушного потока 95 

дм3/мин) 

C301023/4-4/12 ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 

149:2001+А1:2009) п.7.16 

75 

C301023/4-4/13 76 

C301023/4-4/14 

240 

75 

C301023/4-4/15**** 80 

C301023/4-4/16**** 80 

C301023/4-4/17**** 81 

C301023/4-4/18** 86 

C301023/4-4/19** 86 

C301023/4-4/20** 85 

C301023/4-4/4***** 83 

C301023/4-4/5***** 83 

C301023/4-4/8***** 82 

- на выдохе (при расходе постоян-

ного воздушного потока  

160 дм3/мин) 

 

C301023/4-4/12 ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п.10, 

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 

149:2001+А1:2009) п.7.16 

86 

C301023/4-4/13 86 

C301023/4-4/14 86 

C301023/4-4/15****  

 

 

 

300 

91 

C301023/4-4/16**** 91 

C301023/4-4/17**** 92 

C301023/4-4/18** 96 

C301023/4-4/19** 97 

C301023/4-4/20** 96 

C301023/4-4/4***** 93 

C301023/4-4/5***** 93 

C301023/4-4/8***** 95 

Коэффициент проникания аэро-

золя (тест-вещества), %, не более 

 

C301023/4-4/21 

ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п.10, 

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 

149:2001+А1:2009) п.7.9.1 

см. Приложение № 2 

2,4 

ГОСТ 12.4.294-2015 

(EN 

149:2001+А1:2009) 

п.8.5 
C301023/4-4/22 2,7 

C301023/4-4/23 2,6 

C301023/4-4/24 
 

8 

 

 

2,8 

C301023/4-4/25 3,3 

C301023/4-4/26** 3,0 

C301023/4-4/27** 3,4 

C301023/4-4/28** 3,1 
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C301023/4-4/29** 3,7 

C301023/4-4/30** 4,0  

Коэффициент проницаемости по 

тест-веществу, %, не более: 

- с твердой дисперсной фазой 

 

C301023/4-4/31 

ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п.10, 

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 

149:2001+А1:2009) п.7.9.2 1,4 

ГОСТ 12.4.294-2015 

(EN 

149:2001+А1:2009) 

п.8.11 C301023/4-4/32 

6 

1,4 

C301023/4-4/33 1,4 

C301023/4-4/34**** 1,7 

C301023/4-4/35**** 1,8 

C301023/4-4/36**** 1,7 

C301023/4-4/37*** 1,9 

C301023/4-4/38*** 1,9 

C301023/4-4/39*** 1,9 

- с жидкой дисперсной фазой C301023/4-4/40 

6 

2,2 

C301023/4-4/41 2,2 

C301023/4-4/42 2,3 

C301023/4-4/43**** 2,4 

C301023/4-4/44**** 2,4 

C301023/4-4/45**** 2,4 

C301023/4-4/46*** 2,7 

C301023/4-4/47*** 2,6 

C301023/4-4/48*** 2,7 

Сопротивление воздушному по-

току после запыления, Па, не 

более 

- на вдохе (при расходе постоян-

ного воздушного потока 95 

дм3/мин) 

 

 

C301023/4-4/49 

ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п.10, 

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 

149:2001+А1:2009) п.7.17.2.1 

 

 

101 

ГОСТ 12.4.294-2015 

(EN 

149:2001+А1:2009) 

п.8.10 C301023/4-4/50** 500 109 

C301023/4-4/51**  
111 

- на выдохе (при расходе постоян-

ного воздушного потока 160 

дм3/мин) 

C301023/4-4/49  87  

C301023/4-4/50** 300 92  

C301023/4-4/51**  92  

Санитарно- эпидемиологические 

требования: 

C301023/4-4/1-5  

 

 

Санитарно-гигиенические показа-

тели: 

- одориметрия, балл, не более 

  

 

2 1 

 

 

МУК 4.1/4.3.1485-03 

Санитарно-химические показа-

тели: 

- запах, балл, не более 2 1 

 

И 880-71 
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- цветность, градус, не более 20 2,5 ГОСТ 31868-2012 

- мутность, балл, не более 2 0 ГОСТ Р 57164-2016 

- рН, в пределах, ед.рН  6-9 6,0 ГОСТ ISO 3071-2011 

- изменение рН, ед.рН  ± 1 + 0,7 ГОСТ 31209-2003 

- окисляемость, не более, мг О2/л  5 3,58 ГОСТ 23268.12-78 

- бромируемость, не более, мг 

Br2/л 

 

0,3 

 

0,19 

И 2.3.3.10-15-64-2005 

- УФ-поглощение (в диапазоне 

длин волн 220-360 нм), не более, 

ед. О.П. 

 

0,30  0,14 

ГОСТ 31209-2003 

- восстановительные примеси, мл 

0,02 Н р-ра Na2S2O3, не более 

 

1,0 0,30 

ГОСТ 31209-2003 

Токсиколого-гигиенические пока-

затели: 

- раздражающее действие на кож-

ные покровы (белые кролики) 

 

 

Отсутствие действия – 0 баллов 

 

 

Отсутствует – 0 баллов И 1.1.11-12-35-2004 

- раздражающее действие на сли-

зистые оболочки (белые кролики) 

 

Отсутствие действия –0 баллов Отсутствует – 0 баллов 

И 1.1.11-12-35-2004 

- кожно-резорбтивное действие 

(белые крысы) 

 

Отсутствие действия 

 

Отсутствует 

И 1.1.11-12-35-2004 

- сенсибилизирующее действие 

(белые мыши) 

 

Отсутствие действия – 0 баллов Отсутствует – 0 баллов 

И 1.1.11-12-35-2004 

Миграция вредных веществ:      

водная среда (лицевая часть, 

ремни крепления, носовой уплот-

нитель, корпус клапана выдоха), 

мг/л, не более 

    

- формальдегид (лицевая часть)  0,1 0,0023 ГОСТ 25617-2014 

- ацетальдегид  0,2 0,0016 МР 01.024-07 

- тиурам Д  0,5 не обнаружено МУ 4077-86 

- тиурам Е  0,5 не обнаружено МУ 4077-86 

- цимат  0,6 не обнаружено МУ 4077-86 

- этилцимат  0,05 не обнаружено МУ 4077-86 

- каптакс  0,4 не обнаружено МУ 4077-86 

- альтакс  0,4 не обнаружено МУ 4077-86 

- дибутилфталат  0,2 не обнаружено МР 01.025-07 

- (цинк) ионы цинка  1,0 не обнаружено ГОСТ 31870-2012 

- этиленгликоль  1 не обнаружено  И 880-71 
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- формальдегид (носовой уплотни-

тель, корпус клапана выдоха) 

 0,1 не обнаружено И 880-71 

- этилацетат  0,1 не обнаружено МР 01.024-07 

- бутилацетат  0,1 не обнаружено МР 01.024-07 

- ацетон  0,1 0,0012 МР 01.024-07 

- спирт метиловый  0,2 не обнаружено МР 01.024-07 

- спирт пропиловый  0,1 0,0031 МР 01.024-07 

- спирт изопропиловый  0,1 не обнаружено МР 01.024-07 

- бензол  0,01 не обнаружено МР 01.024-07 

- толуол  0,5 0,0018 МР 01.024-07 

- гексан  0,1 не обнаружено МР 01.024-07 

- гептан  0,1 не обнаружено МР 01.024-07 

- спирт бутиловый  0,5 не обнаружено МР 01.024-07 

- спирт изобутиловый  0,5 не обнаружено МР 01.024-07 

воздушная среда (лицевая часть, 

корпус клапана выдоха, мембрана 

клапана выдоха), мг/м3, не более 

  

  

- формальдегид  0,003 не обнаружено МР 3315-82 

- ацетальдегид  0,01 0,0006 МР 01.022-07 

- этилацетат  0,1 не обнаружено МР 01.022-07 

- гексен  0,085 0,0027 МУ 4149-86 

- гептен  0,065 0,0048 МУ 4149-86 

- ацетон  0,35 не обнаружено МР 01.022-07 

- спирт метиловый   0,5 не обнаружено МУК 4.1.3170-14 

- спирт пропиловый  0,3 не обнаружено МУК 4.1.3170-14 

- спирт изопропиловый  0,6 0,0022 МУК 4.1.3170-14 

- спирт бутиловый  0,1 не обнаружено МУК 4.1.3170-14 

- спирт изобутиловый  0,1 не обнаружено МУК 4.1.3170-14 

- тиурам Д  0,02 не обнаружено МУ 4077-86 

- тиурам Е  0,03 не обнаружено МУ 4077-86 

- каптакс  0,012 не обнаружено МУ 4077-86 

- альтакс  0,03 не обнаружено МУ 4077-86 

- дибутилфталат  0,1 не обнаружено ГОСТ 26150-84 

- бутадиен  1,0 не обнаружено МУК 1459-76 

Красители: водная среда, мг/л, не 

более 

    

- на основе бензидина  не допускается не обнаружено ГОСТ 32596-2013 

- мышьяк  0,05 не обнаружено ГОСТ 31870-2012 

- свинец  0,03 не обнаружено ГОСТ 31870-2012 

- кадмий  0,001 не обнаружено ГОСТ 31870-2012 



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № СИЗ/019/201223/4 Страница 18 из 21 

 

1 2 3 4 5 

- хром  0,1 не обнаружено ГОСТ 31870-2012 

- кобальт  0,1 не обнаружено ГОСТ 31870-2012 

- медь  1 не обнаружено ГОСТ 31870-2012 

- никель  0,1 не обнаружено ГОСТ 31870-2012 

- ртуть  0,0005 не обнаружено ГОСТ 31950-2012 

Электризуемость материалов: 

- напряжённость электростатиче-

ского поля, кВ/м, не более 

 

15 9,27 

СанПиН 9-29.7-95 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ:*  

- испытательная установка НТП 1015 для определения сопротивления постоянному воздушному потоку СИЗОД (инв. № 2264, сертификат № ВА07-01-0171, 

срок действия до 07.02.2025 г.); 

- прибор для определения проницаемости фильтрующего материала противоаэрозольных и комбинированных фильтров HY9010 (инв. № 2262, аттестации 

не подлежит); лазерный фотометр TSI модели 8589А (инв. № 2065, сертификат RU01 № 242/11468-2023, срок действия до 08.12.2024 г.); 

- климатическая камера тепла/холода/влаги типа SDJ710FAJ (инв. № 1774, сертификат № ВА10-01- 1402, срок действия до 12.09.2024 г.); 

- испытательная камера ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» (инв. № 223 ИЦ, аттестации не подлежит; лазерный фотометр TSI модели 8589А (инв. № 2065, сертифи-

кат RU01 № 242/11468-2023, срок действия до 08.12.2024 г.)); 

- система управления пробоотбором с разделением фаз вдоха/выдоха (инв. № 2404, сертификат № ВА07-01-0100, срок действия до 03.02.2024 г.); 

- генератор аэрозоля ZR-1300 (инв. № 2045, аттестации не подлежит); 

- испытательный стенд НТП 1081 для определения диоксида углерода во вдыхаемом воздухе СИЗОД (инв. № 2334, сертификат № ВА07-01-0169, срок дей-

ствия до 06.02.2024 г.); 

- установка механического воздействия (инв. № 2108 ИЦ, аттестации не подлежит); 

- термоанемометр ТТМ-2 (модификации ТТМ-2-02) (инв. № 2123, сертификат № ВА07-01-15475, срок действия до 21.06.2024 г.); 

- секундомер СОС Пр-2б (инв. № 221, сертификат № ВА15-05-201, срок действия до 03.02.2024 г.); 

- испытательная установка для определения устойчивости к запылению (инв. № 382 ИЦ, аттестации не подлежит); 

- весы лабораторные MW-120 (инв. № 519, сертификат № ВА-02-02-4114, срок действия до 09.11.2024 г.); 

- cтенд для проведения статического испытания устойчивости к воспламенению (инв. №383 ИЦ, аттестации не подлежит);  

- периграф «ПЕРИКОМ» (инв. № 1868, аттестации не подлежит); 

- мультиметр UNI-T, UT33C (инв. № 1661, сертификат № ВА10-01-29911, срок действия до 06.10.2024 г., термопара типа К ВА13-05-7110, срок действия до 

06.10.2024 г.); 

- барометр-анероид М 67 (инв. № 248, сертификат № ВА-04-01-04705, срок действия до 06.12.2024 г.); 

- аспиратор для отбора проб воздуха (инв. № 1490, аттестации не подлежит); 

- шкаф сушильный электрический круглый 2В-151 (инв. № 1010, сертификат № ВА10-01-0775, срок действия до 08.06.2024 г.); 

- микрометр МК (инв. № 036 ИЦ, сертификат № ВА-01-02-12531, срок действия до 27.12.2023 г.); 

- иономер лабораторный И-160МИ (инв. № 2433, сертификат № ВА-09-19-0484, срок действия до 10.07.2024 г.); 

- спектрофотометр UV - 1280 (инв. № 2723, сертификат № ВА 11-19-0215, срок действия до 04.04.2024 г.); 

- газовый хромато-масс-спектрометр GCMS-QP2020 (инв. № 2582, сертификат № ВА-09-19-0988, срок действия до 07.12.2024 г.); 

- атомно-абсорбционный спектрофотометр серии AAS-8020 (инв. № 1148, сертификат № ВА 11-19-0512, срок действия до 11.07.2024 г.); 

- хроматограф газовый GC-2010 (инв. № 1726, сертификат № ВА-09-19-0683, срок действия до 08.09.2024 г.); 

- термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 (инв. № 200 ИЦ, сертификат № ВА10-01-00500, срок действия до 30.01.2024 г.); 

- весы электронные тип AZ 214 (инв. № 1594, сертификат № ВА-02-02-30833, срок действия до 25.01.2024 г.); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к протоколу испытаний № СИЗ/019/201223/4 

Фотография 1 

 
 

 

 




